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Unser Kanalsystem

Man unt

erscheidet zwischen Misch- und Trennkanalisation. Bei der Mischkanalisation werden Schmutz- und

Regenwasser in einem Kanal gemeinsam abgeleitet.
Beider Trennkanalisation dagegen gibt es zwei parallel verlaufende Kanalstrange. Der Regenwasserkanal fuhrt
zum Gewasser und das eingeleitete Oberflachenwasser wird, im Gegensatz zum Schmutzwasser (z.B. hausliches

Abwasser), nicht mehr auf der Klaranlage behandelt.
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Was ist Fremdwasser? (siche auch Abbildung Seite 2)

Fremdwasser ist ein unerwiinschter Zufluss in die Kanalisation durch z.B.:

In die Kanalisation eindringendes Grundwasser

Unerlaubt eingeleitetes Drainage-, Brunnen-, Quell- oder Bachwasser

In einen Schmutzwasserkanal bei Regen eingeleitetes Oberflachenwasser (z.B. tiber Dachrinnen
oder Hofentwasserungen, die falsch an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wurden).

Pro Person fallen taglich bis zu 150 Liter Schmutzwasser an. Durch zusatzliche Fremdwasserzufliisse kann

die Abw

assermenge auf die dreifache Schmutzwassermenge ansteigen.

Auswirkungen von Fremdwasser auf den Betrieb von Abwasseranlagen

Im Schmutzwasserkanal fiihrt eine Fremdwassereinleitung zur hydraulischen Uberlastung mit
Riickstau- und Uberflutungsgefahr bis in die Keller.

Im Mischwasserkanal kommt es zusatzlich zu einem friheren Anspringen der Entlastungsbauwerke
(z.B. Regeniiberlaufe) und somit zu einer zusétzlichen Belastung der Gewasser.

Pumpwerke werden auf Grund der grof3eren Abwassermenge vermehrt in Anspruch genommen,
weshalb hohere Betriebskosten fiir Wartung, Verschlei3 und Energie anfallen.

Die Reinigungsleistung der Klaranlage wird verringert.
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Jeder Liter sauberes Wasser in der Kanalisation (Fremdwasser) muss unndtigerweise in der Abwasserrei-
nigungsanlage gereinigt werden und erhoht die Betriebskosten - und damit lhre Abwassergebiihren!

Wie kann Fremdwasserzufluss reduziert bzw. vermieden werden?

Jeder kann MaBnahmen ergreifen, um den Fremdwasserzufluss zu reduzieren bzw. zu vermeiden:

B Kontrolle und Reparatur von undichten Wasserleitungen (z.B. tropfende Wasserhdhne und
WC-Spiilkasten), um den Fremdwasseranfall im Haus zu beseitigen.

M Verzicht auf Drainageleitungen bei Neubauten durch dichte Kellerkonstruktionen oder Verzicht
auf Unterkellerung bzw. direktes Einleiten von Drainagen in Gewasser oder Ableiten in
Regenwasserkanale.

B Keine Fehlanschliisse beim Trennsystem! UberprUfen Sie auf lhrem Grundsttiick, z.B. mit Hilfe von
eingeleitetem Wasser, ob alle Ablaufe richtig angeschlossen sind. Dabei ist auch zu ermitteln,
ob das Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal und Regen- und Drainagewasser nur
in den Regenwasserkanal eingeleitet wird.

B RegelmafBige Kontrolle beim Hausanschlussschacht auf Fremdwasserzufluss. Festgestellte
Schaden muissen repariert werden.

B Planliche Darstellung des Verlaufs der Rohrleitungen und Schachte auf ihrem Grundstiick,
um bei spateren Bauvorhaben Fehlanschliisse zu vermeiden.

B Versickern von Niederschlagswasser in den Untergrund.

M Dichtheit von Misch- und Schmutzwasserkanalisation inklusive der Hausanschlussleitungen
und Schachte sicherstellen.

B Fachliche Unterstiitzung bei Problemen mit moglichen Fehlanschlissen beiziehen.
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